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Vazono (dydis 3) surinkimo instrukcija 
 

Produkto specifikacija 

Matmenys (ilgisxplotisxaukštis) 860 x 395 x 500 mm 

Didžiausios detalės svoris 23 kg 

Bendras soris 100 kg 

Spalvos ir raštai Granex XXL plytelių spalvos ir raštai 

 
 

Vazono surinkimas 

 
Vazonui surinkti reikalingi mažiausiai du asmenys. 
Prieš pradėdami surinkimą, išdėliokite visas dalis ir 
patikrinkite, ar komplektas pilnas, ar atskiros detalės 
nepažeistos. Surinkimui papildomai reikės 13 mm 
veržliarakčio ir šalčiui bei vandeniui atsparaus 
silikoninio sandariklio (į komplektą neįeina). 

 

Pakuotės sudėtis: 

1. Išorinė laikanti šoninė sienelė (Nr.1) su keturiais 
varžtais vidinėje pusėje ir trimis užapvalintomis briaunomis – 2 vnt. 
2. Vidinė šoninė sienelė (Nr.2) su keturiais varžtais vidinėje pusėje ir viena užapvalinta 
(viršutine) briauna – 2 vnt. 
3. Dugnas su anga (Nr.3) – 1 vnt. 
4. Jungiamasis kampas – 8 vnt. 
5. Veržlė – 16 vnt. 
6. Poveržlė – 16 vnt. 
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Surinkimo eiga 

1 2 3 4 

 

   

Ant lygaus paviršiaus 
padėkite dalį Nr.1 
(atraminė šoninė sienelė) 
varžtais į viršų. Ant kieto   
pagrindo (plytelių, trinkelių 
ir pan.) rekomenduojame 
pasitiesti minkštesnį 
paklotą.    

Paimkite 4 jungiamuosius 
kampus ir pritvirtinkite juos 
prie Nr.1 šoninės sienelės 
naudodami veržles su 
poveržlėmis (lengvai 
priveržkite)   

Paimkite vidinę sienelę 
Nr.2. ir priglauskite ją taip, 
kad užapvalinta briauna 
sutaptų su Nr.1 sienelės 
viršutine apvalinta briauna, 
o išsikišę varžtai įeitų į du 
gretimus kampinius 
profilius. Pritvirtinkite 
veržlėmis su poveržlėmis 
ir lengvai priveržkite.   

Atkreipkite dėmesį, kad 
visi viršutiniai apvalinti 
kraštai būtų viename 
lygyje. 

Pridėkite antrą sienelę 
Nr.2 prie atraminės 
sienelės Nr.1. 
Pritvirtinimui 
naudokite tą pačią 
seką, kaip aprašyta 1 
žingsnyje.   

Pritvirtinkite likusias 4 
kampines detales ant 
sienelių Nr.2.  

Paimkite dugną Nr.3 ir 
įstatykite jį tarp 3 
sujungtų sienelių. 
Dugnas turi remtis į 
apatinius 
jungiamuosius profilius. 
Šie profiliai yra arčiau 
Nr.1 dalies lygių 
(neužapvalintų) 
briaunų. Dugną dėkite 
taip, kad jo 
impregnuota (geroji) 
pusė būtų vazono 
viduje.  

Paimkite sienelę Nr.1 ir 
įstatykite jos varžtus į 
laisvas kampinių 
profilių vietas. 
Pritvirtinkite naudodami 
veržlės ir poveržles.   

Atsargiai ir tolygiai 
priveržkite visas 
veržles. Pastatykite 
vazoną į galutinę vietą.   

Patikrinkite dalių 
sulygiavimą ir dugno 
padėtį. Jei reikia, 
atlaisvinkite veržles,  
sulygiuokite detales ir 
atsargiai vėl priveržkite. 

Po surinkimo vidines 
siūles užsandarinkite 
šalčiui ir vandeniui 
atspariu silikoniniu 
sandarikliu (neįeina į 
komplektą). 

 

 

 
 


